Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

V‘Onovoﬂéxo

KANALIZACE

Informace o kvalité vody pro: WMLADA BOLESLAV, a.s.
. u ; ce ovu Cachovu:e, OU Kosofice, OU Vsejany, OU Vikava, OU Ném¢ice,
MU Dobrowce, OU Lipnik

odb&rova mista: Lusténice — potraviny, Lipnik — &p. 110, Kosofice — MS, Vlkava — Boleslavska &p.
127, Néméice — COOP, Vodérady — ¢p. 18, Cachovice — ¢p. 32

za rok 2015
Hodnoty zdroje Benatky nad Jizerou:

ukazatel jednotka rozsah hodnot Vyhl.¢€.252/2004
konduktivita mS/m 82,1-949 125 MH
pH 71-74 6,5-9,5 MH
KNK 4.5 mmol/l 52
amonné ionty mg/l <0,05 0.5 MH
dusitany mg/l <0,010 - 0,011 0,5 NMH
dusi¢nany mg/l 16,5 -24,0 50 NMH
chloridy mg/l 42,9-459 100 MH
Zelezo mg/l <0,02-0,08 0.2 MH
CHSK Mn mg/l <0,50 - 0,86 3.0 MH
SumaCaaMg mmol/l 43-44 2-35 doporué.
vapnik mg/| 146 — 148 40-80 doporug.
hoi€ik mg/| 16,7 -17,5 20-30 doporug.
mangan mg/l <0,030 0,05 MH
sirany rrlg/l 114 - 117 250 MH

Latky pouzité k Gpravé vody:

chlornan sodny (hygienické zabezpecenti)

pfedpoklad na rok 2016 — hodnoty po napojeni na zdroj SV Mlad4 Boleslav:

ukazatel jednotka rozsah hodnot Vyhl.€.252/2004

konduktivita mS/m 46,6 — 57,7 125 MH

pH 71=77 6,5-95 MH
amonné ionty mg/l <0.05 0,5 MH
dusitany mg/l <0,010-0,013 0,5 NMH
dusiénany mg/l 1,5-12,0 50 NMH
chloridy mg/l 7.9-12,1 100 MH
Zelezo mg/l <0,02-0,19 0,2 MH
CHSK Mn mg/l <0,05-0,83 3,0 MH
Suma Ca a Mg mmol/l 25-27 2-35 doporug.
vapnik mg/l 96,8 — 103 40 - 80 doporué.
hoi€ik mg/l <2,0-29 20-30 doporug.
mangan mg/l <0,030 0,05 MH
sirany mg/l 27 - 44 250 MH

MH - mezna hodnota — limitni hodnota ukazatele,
NMH - nejvy$8i mezna hodnota, jeji prekro€eni vylu€uje pouziti vody jako pitné

Latky pouzité k GUpravé vody:

rezim bez chemické dezinfekce

Ing. Michaela Rihové
vedouci Centralnich laboratori



Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav a.s., jakoZto provozovatel vodovodu ve Vasi obci (méste),
Vam na z4klad& zdkona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. a zdkona 258/2000 Sb.

v platnych zn&nich zasila v ptiloze informace o kvalité pitné vody za rok 2015 na zéklad¢ odbéri a
rozbori vody z vodovodni sité na stélych a proménnych odbérovych mistech, uvedenych v téze
priloze.

S pozdravem VODOVODY

Ing. Vladimir Stehlik
vyrobni naméstek spole¢nosti
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